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ACUSTIFLEX 44dB

Tabique maovil Acustiflex 44dB

Tabigque mdvil modelo ACUSTIFLEX 44dB, compuestos por paneles sandwich de 100mm de espesor formados por doble tablero de
aglomerado 16mm con lana de roca de 40mm y 70kg/m3 en la cdmara y lamina asfaltica de 3kg/m2 en una de las caras interiores. Los
mddulos se unen entre si mediante perfiles de aluminio vistos u ocultos machihembrados con bandas magnéticas y juntas de goma que

garantizan la adherencia y aislamiento. Sistemas manual o semiautomatico e-Move (semiautomatico asistido)

El tabique se ajusta contra el suelo mediante zdcalo telescdpico con junta de neopreno de 4mm vy queda sellado contra la guia mediante junta
de caucho. El ajuste con los paramentos verticales se hace mediante pieza especial de atraque fija y mecanismo telescdpico lateral con banda
de poliestireno de 3mm.

El sistema alcanza un grado de aislamiento certificado de 44dB.

e-Move de Tabimdvil es un sistema semiautomatico de accionamiento de los paneles mediante servomotores alimentados por un

acumulador externo sin necesidad de instalacion eléctrica pudiendo funcionar incluso sin suministro eléctrico.

Montaje de guia
enrasada con

also techo

Montaje de guia con galeria .

Pieza de atrague
(fija en pared)

ontal
ierre

Mecanismo
en panel de

I

Tira de cierre
(regularizacién
de paramento)

Perfil de aluminio
en dos partes
ACUSTIFLEX

\— Zbcalo oculto extensiblg
con junta de neopre

Panel especial con —/

puerta acustica
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ACUSTIFLEX 44dB

Designacion comercial: | ACUSTIFLEX 44 B | ACUSTIFLEX 45 dB | ACUSTIFLEXS1 B
i Formato comercial:
Aislamiento Fertific:adnd-ﬂ dB Certificado 46 dB Certificado 51 dB

UME-EM 150 140-2:1955 | UNE-EN 150 10140-222011 | UMNE-EM 150 140-3:1356

e N N
Dimensiones:

Caracteristicas Panel dobletablero Panel doble tablero Panel doble tablero
&lomerado 16 mm aglomerado 13 mm D 16 mim
Espesor Perfil oculto 100 mm Perfil oculte 108 mm Perfil oculto 135 mm
Perfil wisto 108 mm Perfil visto 108 mm P erfil visto ---
Anchura rAinirn o 800 mim rinime: 800 mm rAinirn o 800 mm
MWaimo: 1300 mm MW aximo: 1500 mim Maximo: 1200 mim
Altura Maxima non odireccional 4000 mm|Maon odireccional: 4000 mm|Won odireccional: 3500 mm
Multidireccional; 4500 mm | Multidireccional, 4500 mim | Multidireccional; 4000 mm
Fesao por m*®
Hka/m* 40Kz f m*® 43ka/ m*
i Opciones:
Acristalamiento maximo [nferior: 920 mm Inferior 200 mm
Superior 300 mm Superior: 20 mm No Dispenible
Lateral: 120 mm Lateral: 130 mm
Doble Vidrio 5 mm Dohle Vidrio & mm
IWodulo de paso Hoja de puerta = ancho Hoja de puerta = ancho Hoja de puerta = ancho
(Altura estandar) de panel menos 400 mm | de panel menos 400 mm | de panel menos 400 mm
IWodulo de paso Solo disponible en Solodisponible en Solo disponible en
Dohle hoja opcidn e-lMaove opcidn e-Wove opcitn e-Maove
Accionamiento fanual & hanual o

) . ) . Semiautomatico e-hove
semiautomatico e-Wove semiautamatico e-Wove

| . .
Terminaciones:

Aglomerado

L L
DI <4 L
> <4
L <>

Vidrio Templado
HFL

Lacado

MW uestrarios ¥¥ 1,2y3 1,2y 3

**  Nuestrario 1 corresponde a tableros estandar fabricados en medida 2440 x 1220 mm
¥+ Muestrario 2 en medida 2850 % 2100 mm § 2800 x 2070 mm
**  Nuestrario 3 en medida 3060 x 1220 mm.
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ACUSTIFLEX 44dB

Detalle panel estandar

Sistema Patentado

SECCIONES HORIZONTALES

DESPIECE ACUSTIFLEX 44 dB

Lana mineral 40mm (70kg/m?) Tablero aglomerado 16mm

Perfil de aluminio en Perfil de aluminio en dos
dos piezas para armar piezas para armar
en obra (macho) en obra (hembra)

Banda magnética ———= 1 —=——— Banda magnética

Conjunto de juntas Conjunto de juntas

cortavientos (burbuja) cortavientos (lengleta)

Tablero aglomerado 16mm

SECCION VERTICAL

PANEL ESTANDAR PANEL SEMIAUTOMATICO e-Move

[ [ Junta de caucho

Perfil visto de aluminio
{opcion lacado)

i - Junta de caucho

Perfil visto de aluminio
{opcion lacado)

max, 4500mm (C) max. 4500mm (C)

B

Z6calo oculto extensible ! ! Z6calo oculto extensible
— =N con junta de neopreno St con junta de neopreno

i_
%\‘ RN

ESQUEMA DE AJUSTE CONTRA PARAMENTOS VERTICALES

Min.65/85mm

/— Pieza de atraque fija en pared
Mecanismo telescépico en panel \

Tablero de regularizacion fijo en pared J

R

I“"
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Detalle panel especial

PUERTA ACUSTICA:

Con cerco de acero lacado y hoja de paso de 825x2030x75mm (paso libre 800mm). Mecanismos embutidos en acero lacado y aislante
de lana de roca interior y juntas cortavientos. Misma terminacion que paneles,

800mm

PUERTA ESTANDAR:

Con cerco de acero lacado y hoja de paso de 825x2030x75mm (paso libre 800mm). Misma terminacion que paneles.

800mm

PANEL ACRISTALADO DOBLE:

Cerco de aluminio plata (o lacado color), doble vidrio de 5mm con camara de aire y juntas de EPDM. Ancho maximo de acristalamiento
(incluyendo el marco) 260mm menos que el ancho del panel (A). Borde inferior del marco minimo a 955mm del suelo. Borde superior
del marco maximo a 300mm del borde superior del panel.

max. (A) - 260mm

www.cyomodular.com
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ACUSTIFLEX 44dB

Detalle guia

GUIA SUPERIOR

Construida en aleacién de aluminio con caracteristicas estructurales lacada en blanco satinado (opcidn lacado color). La guia se fija
mediante varillas y taco de expansién. Disponemos de dos modelos de guia en versién mono y multidireccional.

GUIA 3517M para tabigues monodireccionales (medidas minimas) GUIA 3517MU para tabiques multidireccionales (medidas minimas)
para todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO. para todos los modelos.
- ~ . as 4 'A
. TN - i & - 53.’ 4 L2
> 3 's 'S b : = 2 4 - X A

97mm 115mm 118mm

115mm

OPCIONES DE ANCLAJE:

1.- Forjados bidireccionales, paso de instalaciones u otros casos con dificultades de anclaje (montaje con estructura ligera 3957 - carril).
2.- Anclaje a estrutura metélica {IPE140).

3.- Fijacion a forjado de hormigdn mediante taco de expansion (opcidn incorporacion de barrera fdnica).

4.- Guia enrasada con falso techo (descuelgue de alas 18mm, necesario para proteccidn de falso techo y paneles).

5.- Galeria de ocultacion de guia con tablero 16mm.

www.cyomodular.com
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ACUSTIFLEX 44dB

CARROS DE DESPLAZAMIENTO:
CARRO MONODIRECCIONAL: fabricado con cuatro rodamientos CARRO MULTIDIRECCIONAL: formado por dos rodamientos
recubiertos de polimero y dos cojinetes para el guiado en carril, axiales paralelos recubiertos de polimero. Peso maximo
Peso maximo soportado 360kg/ud. Se coloca un carro por panel. soportado 180kg/ud. Se colocan dos carros por panel.

Detalle aparcamiento

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO:

TABIQUE MONODIRECCIONAL: los paneles cuentan con un solo punto de cuelgue que les permite girar 902 con respecto al eje de la
guia pudiendo almacenarse a uno u otro lado de la misma. Todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO {sélo multidireccional).

www.cyomodular.com
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TABIQUE MULTIDIRECCIONAL: los paneles cuentan con dos puntos de cuelgue lo que permite desplazar los paneles fuera de la guia
principal admitiendo un gran nimero de opciones de almacenaje segun las necesidades del proyecto.

Desplazamiento un eje Desplazamiento dos ejes (opcion multidireccional por defecto)

Almacenamiento distante en armario

Almacenamiento paralelo

Los esquemas reflejan paneles modelo AMBIENTE, sin embargo, todas estas opciones son validas para todos los modelos
multidireccionales.

www.cyomodular.com
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ACUSTIFLEX 46dB

Tabigue movil Acustiflex 46dB

Tabique mdvil modelo ACUSTIFLEX 46dB, compuestos por paneles sandwich de 100mm de espesor formados por doble tablero de
aglomerado 16mm con lana de roca de 40mm y 70kg/m3 en la cdmara y lamina asfaltica de 3kg/m2 en una de las caras interiores. Los
mddulos se unen entre si mediante perfiles de aluminio vistos u ocultos machihembrados con bandas magnéticas y juntas de goma que

garantizan la adherencia y aislamiento. Sistemas manual o semiautomatico e-Move (semiautomatico asistido)

El tabigue se ajusta contra el suelo mediante zdcalo telescdpico con junta de necpreno de 4mm vy queda sellado contra la guia mediante junta

de caucho. El ajuste con los paramentos verticales se hace mediante pieza especial de atraque fija y mecanismo telescopico lateral con banda
de poliestireno de 3mm.

El sistema alcanza un grado de aislamiento certificado de 46dB.

e-Move de Tabimdvil es un sistema semiautomatico de accionamiento de los paneles mediante servomotores alimentados por un

acumulador externo sin necesidad de instalacién eléctrica pudiendo funcionar incluso sin suministro eléctrico.

Montaje de guia
enrasada con

also techo

Montaje de guia con galeria .

Pieza de atrague
(fija en pared)

Mecanismo

‘ ontal
en panel de

gierre

Tira de cierre
(regularizacién
de paramento)

Perfil de aluminio
en dos partes
ACUSTIFLEX

\—Zécalo oculto extewsible
con junta de neopre

Panel especial con —/

puerta acustica
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ACUSTIFLEX 46dB

Designacion comercial: | ACUSTIFLEX 44 B | ACUSTIFLEX 45 dB | ACUSTIFLEXS1 B
i Formato comercial:
Aislamiento Fertific:adnd-ﬂ dB Certificado 46 dB Certificado 51 dB

UME-EM 150 140-2:1955 | UNE-EN 150 10140-222011 | UMNE-EM 150 140-3:1356

e N N
Dimensiones:

Caracteristicas Panel dobletablero Panel doble tablero Panel doble tablero
&lomerado 16 mm aglomerado 13 mm D 16 mim
Espesor Perfil oculto 100 mm Perfil oculte 108 mm Perfil oculto 135 mm
Perfil wisto 108 mm Perfil visto 108 mm P erfil visto ---
Anchura rAinirn o 800 mim rinime: 800 mm rAinirn o 800 mm
MWaimo: 1300 mm MW aximo: 1500 mim Maximo: 1200 mim
Altura Maxima non odireccional 4000 mm|Maon odireccional: 4000 mm|Won odireccional: 3500 mm
Multidireccional; 4500 mm | Multidireccional, 4500 mim | Multidireccional; 4000 mm
Fesao por m*®
Hka/m* 40Kz f m*® 43ka/ m*
i Opciones:
Acristalamiento maximo [nferior: 920 mm Inferior 200 mm
Superior 300 mm Superior: 20 mm No Dispenible
Lateral: 120 mm Lateral: 130 mm
Doble Vidrio 5 mm Dohle Vidrio & mm
IWodulo de paso Hoja de puerta = ancho Hoja de puerta = ancho Hoja de puerta = ancho
(Altura estandar) de panel menos 400 mm | de panel menos 400 mm | de panel menos 400 mm
IWodulo de paso Solo disponible en Solodisponible en Solo disponible en
Dohle hoja opcidn e-lMaove opcidn e-Wove opcitn e-Maove
Accionamiento fanual & hanual o

) . ) . Semiautomatico e-hove
semiautomatico e-Wove semiautamatico e-Wove

| . .
Terminaciones:

Aglomerado

L L
DI <4 L
> <4
L <>

Vidrio Templado
HFL

Lacado

MW uestrarios ¥¥ 1,2y3 1,2y 3

**  Nuestrario 1 corresponde a tableros estandar fabricados en medida 2440 x 1220 mm
¥+ Muestrario 2 en medida 2850 % 2100 mm § 2800 x 2070 mm
**  Nuestrario 3 en medida 3060 x 1220 mm.

www.cyomodular.com
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ACUSTIFLEX 46dB

Detalle panel estandar _
Sistema Patentado

SECCIONES HORIZONTALES

DESPIECE ACUSTIFLEX 46 dB

Lana mineral 60mm (70kg/m?)

Perfil de aluminio en Perfil de aluminio en dos
dos piezas para armar piezas para armar
en obra (macho) e s en obra (hembra)

Banda magnética ——=:_ 1 —+——— Banda magnética

/% _"\7
Conjunto de juntas Conjunto de juntas

cortavientos (burbuja) cortavientos (lengiieta)

Lamina bituminosa (3kg/m?)

Tablero aglomerado 19mm

Tablero aglomerado 19mm

SECCION VERTICAL

PANEL ESTANDAR PANEL SEMIAUTOMATICO e-Move

[ [ Junta de caucho

Perfil visto de aluminio
{opcion lacado)

i - Junta de caucho

Perfil visto de aluminio
{opcion lacado)

max, 4500mm (C) max. 4500mm (C)

B

Z6calo oculto extensible ! ! Z6calo oculto extensible
— =N con junta de neopreno St con junta de neopreno

i_
%\‘ RN

ESQUEMA DE AJUSTE CONTRA PARAMENTOS VERTICALES

Min.65/85mm

| /— Pieza de atraque fija en pared

Mecanismo telescépico en panel \

I“"

R

Tablero de regularizacion fijo en pared J

www.cyomodular.com
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Detalle panel especial

PUERTA ACUSTICA:

Con cerco de acero lacado y hoja de paso de 825x2030x75mm (paso libre 800mm). Mecanismos embutidos en acero lacado y aislante
de lana de roca interior y juntas cortavientos. Misma terminacion que paneles,

800mm

PUERTA ESTANDAR:

Con cerco de acero lacado y hoja de paso de 825x2030x75mm (paso libre 800mm). Misma terminacion que paneles.

800mm

PANEL ACRISTALADO DOBLE:

Cerco de aluminio plata (o lacado color), doble vidrio de 5mm con camara de aire y juntas de EPDM. Ancho maximo de acristalamiento
(incluyendo el marco) 260mm menos que el ancho del panel (A). Borde inferior del marco minimo a 955mm del suelo. Borde superior
del marco maximo a 300mm del borde superior del panel.

max. (A) - 260mm

www.cyomodular.com
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Detalle guia

GUIA SUPERIOR

Construida en aleacién de aluminio con caracteristicas estructurales lacada en blanco satinado (opcidn lacado color). La guia se fija
mediante varillas y taco de expansién. Disponemos de dos modelos de guia en versién mono y multidireccional.

GUIA 3517M para tabigues monodireccionales (medidas minimas) GUIA 3517MU para tabiques multidireccionales (medidas minimas)
para todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO. para todos los modelos.
- ~ . as 4 'A
. TN - i & - 53.’ 4 L2
> 3 's 'S b : = 2 4 - X A

97mm 115mm 118mm

115mm

OPCIONES DE ANCLAJE:

1.- Forjados bidireccionales, paso de instalaciones u otros casos con dificultades de anclaje (montaje con estructura ligera 3957 - carril).
2.- Anclaje a estrutura metélica {IPE140).

3.- Fijacion a forjado de hormigdn mediante taco de expansion (opcidn incorporacion de barrera fdnica).

4.- Guia enrasada con falso techo (descuelgue de alas 18mm, necesario para proteccidn de falso techo y paneles).

5.- Galeria de ocultacion de guia con tablero 16mm.

www.cyomodular.com
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ACUSTIFLEX 46dB

CARROS DE DESPLAZAMIENTO:
CARRO MONODIRECCIONAL: fabricado con cuatro rodamientos CARRO MULTIDIRECCIONAL: formado por dos rodamientos
recubiertos de polimero y dos cojinetes para el guiado en carril, axiales paralelos recubiertos de polimero, Peso maximo
Peso maximo soportado 360kg/ud. Se coloca un carro por panel. soportado 180kg/ud. Se colocan dos carros por panel.

Detalle aparcamiento

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO:

TABIQUE MONODIRECCIONAL: los paneles cuentan con un solo punto de cuelgue que les permite girar 902 con respecto al eje de la
guia pudiendo almacenarse a uno u otro lado de la misma. Todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO {sélo multidireccional).

www.cyomodular.com
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ACUSTIFLEX 46dB

TABIQUE MULTIDIRECCIONAL: los paneles cuentan con dos puntos de cuelgue lo que permite desplazar los paneles fuera de la guia
principal admitiendo un gran nimero de opciones de almacenaje segun las necesidades del proyecto.

Desplazamiento un eje Desplazamiento dos ejes (opcion multidireccional por defecto)

Almacenamiento distante en armario

Almacenamiento paralelo

Los esquemas reflejan paneles modelo AMBIENTE, sin embargo, todas estas opciones son validas para todos los modelos
multidireccionales.

www.cyomodular.com
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TABIQUE MOVIL
ACUSTIFLEX 51dB°
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ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move

Tabigue madvil Acustiflex 51dB/ e-Move

Tabique mdvil modelo ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move, compuestos por paneles sandwich de 135mm de espesor formados por doble tablero de
aglomerado 16mm con lana de roca de 80mm y 70kg/m3 en la cdmara y ldmina asféltica de 3kg/m2 en una de las caras interiores. Los

mddulos se unen entre si mediante perfiles de aluminio vistos u ocultos machihembrados con bandas magnéticas y juntas de goma que

garantizan la adherencia y aislamiento. Sistemas manual o semiautomatico e-Move (semiautomatico asistido)

El tabique se ajusta contra el suelo mediante zdcalo telescdpico con junta de necpreno de 4mm y queda sellado contra la guia mediante junta

de caucho. El ajuste con los paramentos verticales se hace mediante pieza especial de atraque fija y mecanismo telescopico lateral con banda
de poliestireno de 3mm.
El sistema alcanza un grado de aislamiento certificado de 51dB.

e-Move de Tabimdvil es un sistema semiautomatico de accionamiento de los paneles mediante servomotores alimentados por un

acumulador externo sin necesidad de instalacidn eléctrica pudiendo funcionar incluso sin suministro eléctrico.

Montaje de guia

Montaje de guia con galeria
_\\ \ enrasada con
[] also techo

Pieza de atraque ||

(fija en pared)
r::"__._j/ |!|

il \eca ismoontal
.!| en pamel de gierre

Tira de cierre
(regularizacion
de paramento)

perfil de aluminio LU,’/'_ |
en dos partes
ACUSTIFLEX Panel especial con —/

.\

\ Zbcalo oculto extegsiblg
con junta de neoprepy

S

www.cyomodular.com
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ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move

Designacion comercial: | ACUSTIFLEX 44 B | ACUSTIFLEX 45 dB | ACUSTIFLEXS1 B
i Formato comercial:
Aislamiento Fertific:adnd-ﬂ dB Certificado 46 dB Certificado 51 dB

UME-EM 150 140-2:1955 | UNE-EN 150 10140-222011 | UMNE-EM 150 140-3:1356

e N N
Dimensiones:

Caracteristicas Panel dobletablero Panel doble tablero Panel doble tablero
&lomerado 16 mm aglomerado 13 mm D 16 mim
Espesor Perfil oculto 100 mm Perfil oculte 108 mm Perfil oculto 135 mm
Perfil wisto 108 mm Perfil visto 108 mm P erfil visto ---
Anchura rAinirn o 800 mim rinime: 800 mm rAinirn o 800 mm
MWaimo: 1300 mm MW aximo: 1500 mim Maximo: 1200 mim
Altura Maxima non odireccional 4000 mm|Maon odireccional: 4000 mm|Won odireccional: 3500 mm
Multidireccional; 4500 mm | Multidireccional, 4500 mim | Multidireccional; 4000 mm
Fesao por m*®
Hka/m* 40Kz f m*® 43ka/ m*
i Opciones:
Acristalamiento maximo [nferior: 920 mm Inferior 200 mm
Superior 300 mm Superior: 20 mm No Dispenible
Lateral: 120 mm Lateral: 130 mm
Doble Vidrio 5 mm Dohle Vidrio & mm
IWodulo de paso Hoja de puerta = ancho Hoja de puerta = ancho Hoja de puerta = ancho
(Altura estandar) de panel menos 400 mm | de panel menos 400 mm | de panel menos 400 mm
IWodulo de paso Solo disponible en Solodisponible en Solo disponible en
Dohle hoja opcidn e-lMaove opcidn e-Wove opcitn e-Maove
Accionamiento fanual & hanual o

) . ) . Semiautomatico e-hove
semiautomatico e-Wove semiautamatico e-Wove

| . .
Terminaciones:

Aglomerado

L L
DI <4 L
> <4
L <>

Vidrio Templado
HFL

Lacado

MW uestrarios ¥¥ 1,2y3 1,2y 3

**  Nuestrario 1 corresponde a tableros estandar fabricados en medida 2440 x 1220 mm
¥+ Muestrario 2 en medida 2850 % 2100 mm § 2800 x 2070 mm
**  Nuestrario 3 en medida 3060 x 1220 mm.

www.cyomodular.com
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Detalle panel estandar

SECCIONES HORIZONTALES

DESPIECE ACUSTIFLEX 51 dB / e-Move

Lana mineral 80mm (70kg/m?)

Perfil de aluminio en
dos piezas para armar
en obra (macho) e

cyo MODULAR @

ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move

Sistema Patenta'do

Tablero DM 16mm

Perfil de aluminio en dos
plezas para armar
S en obra (hembra)

Banda magnética ——1_

T A

. +—=——— Banda magnética

;T
N

Conjunto de juntas J

cortavientos (burbuja)

Lamina bituminosa (3kg/m’)
en sus dos caras

SECCION VERTICAL

PANEL ESTANDAR

Junta de caucho
Perfil visto de aluminio
{opcion lacado)
max, 4500mm (C)

calo oculto extensibl
/—20 .o culto extensible
con junta de neopreno

=t
N AN

ESQUEMA DE AJUSTE CONTRA PARAMENTOS VERTICALES

Min.65/85mm

/— Pieza de atraque fija en pared

S

I\
Conjunto de juntas

cortavientos (lenglieta)
Tablero DM 16mm

PANEL SEMIAUTOMATICO e-Move

- Junta de caucho

Perfil visto de aluminio
{opcion lacado)
max. 4500mm (C)

B
Z6calo oculto extensible
Jj’—/_ con junta de neopreno

Mecanismo telescépico en panel \

& | .~.

Tablero de regularizacion fijo en pared J

www.cyomodular.com



file://///Server-cyo/ORIENTACIÓN%20Y%20SERVICIOS/VARIOS/Catalogos/Catalogos%20en%20WORD%20y%20EXCEL/www.cyomodular.com

cyo MODULAR @

ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move

Detalle panel especial

PUERTA ACUSTICA:

Con cerco de acero lacado y hoja de paso de 825x2030x75mm (paso libre 800mm). Mecanismos embutidos en acero lacado y aislante
de lana de roca interior y juntas cortavientos. Misma terminacion que paneles,

800mm

PUERTA ESTANDAR:

Con cerco de acero lacado y hoja de paso de 825x2030x75mm (paso libre 800mm). Misma terminaciéon que paneles.

800mm

: C:/H B

PANEL ACRISTALADO DOBLE:

Cerco de aluminio plata (o lacado color), doble vidrio de Smm con camara de aire y juntas de EPDM. Ancho maximo de acristalamiento
(incluyendo el marco) 260mm menos que el ancho del panel (A). Borde inferior del marco minimo a 955mm del suelo. Borde superior
del marco maximo a 300mm del borde superior del panel.

max. (A) - 260mm

www.cyomodular.com
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ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move

Detalle guia

GUIA SUPERIOR

Construida en aleacién de aluminio con caracteristicas estructurales lacada en blanco satinado (opcidn lacado color). La guia se fija
mediante varillas y taco de expansién. Disponemos de dos modelos de guia en versién mono y multidireccional.

GUIA 3517M para tabigues monodireccionales (medidas minimas) GUIA 3517MU para tabiques multidireccionales (medidas minimas)
para todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO. para todos los modelos.
- ~ . as 4 'A
. TN - i & - 53.’ 4 L2
> 3 's 'S b : = 2 4 - X A

97mm 115mm 118mm

115mm

OPCIONES DE ANCLAJE:

1.- Forjados bidireccionales, paso de instalaciones u otros casos con dificultades de anclaje (montaje con estructura ligera 3957 - carril).
2.- Anclaje a estrutura metélica {IPE140).

3.- Fijacion a forjado de hormigdn mediante taco de expansion (opcidn incorporacion de barrera fdnica).

4.- Guia enrasada con falso techo (descuelgue de alas 18mm, necesario para proteccidn de falso techo y paneles).

5.- Galeria de ocultacion de guia con tablero 16mm.

www.cyomodular.com
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ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move

CARROS DE DESPLAZAMIENTO:
CARRO MONODIRECCIONAL: fabricado con cuatro rodamientos CARRO MULTIDIRECCIONAL: formado por dos rodamientos
recubiertos de polimero y dos cojinetes para el guiado en carril, axiales paralelos recubiertos de polimero. Peso maximo
Peso maximo soportado 360kg/ud. Se coloca un carro por panel. soportado 180kg/ud. Se colocan dos carros por panel.

Detalle aparcamiento

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO:

TABIQUE MONODIRECCIONAL: los paneles cuentan con un solo punto de cuelgue que les permite girar 902 con respecto al eje de la
guia pudiendo almacenarse a uno u otro lado de la misma. Todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO {solo multidireccional).

www.cyomodular.com
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CYO

y
ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move

TABIQUE MULTIDIRECCIONAL: los paneles cuentan con dos puntos de cuelgue lo que permite desplazar los paneles fuera de la guia
principal admitiendo un gran nimero de opciones de almacenaje segun las necesidades del proyecto.

Desplazamiento un eje Desplazamiento dos ejes (opcion multidireccional por defecto)

Almacenamiento distante en armario

Almacenamiento paralelo

Los esquemas reflejan paneles modelo AMBIENTE, sin embargo, todas estas opciones son validas para todos los modelos
multidireccionales.

www.cyomodular.com
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ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move
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ACUSTIFLEX 51dB/ e-Move
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L

CYO La experiencia de 30 afios es nuestra principal carta
= 2

de presentacion, donde tu empresa encuentra un apoyo.

TABIQUE MOVIL
COMPACTO 70

91 879 73 20

comercial@cyomodular.com

www.cyomodular.com
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COMPACTO 70

Tabique movil Compacto 70

Tabique mdvil modelo COMPACTO 70, compuestos por paneles sandwich de 70mm de espesor formados por doble tablero de aglomerado o

DM de 16mm con cdmara. Los mddulos se unen entre si mediante cajeado y perfil macho de aluminio con cepillo que asegura la unidn.

El tabique se ajusta contra el suelo mediante zdcalo extraible, el sellado del mismo se realiza con doble junta de EPDM superior e inferior. El
ajuste con los paramentos verticales se hace mediante pieza especial de atraque fija en un extremo y mecanismo telescépico de cierre fijo en

el otro extremo.

El sistemna alcanza un grado de aislamiento de 40dB

/— Montaje de guia enrasada con falso techo
) 1 /—Montajc de guia con galeria
Carro monodireccional

/

Mecanismo | Pieza de atraque
telescopico N 1 {fija en pared)

(fijo &n pared)

1N

Perfil de aluminio
Compacto70

| | ‘.'__..n-ﬂ""""I ____—l—-—_- = =i |
~—— Casquillo de fijacién

Zécalo oculto extensible
con cierre fonico de EPDM

Panel especial con
puerta estdndar

(" Designacién comercial: COMPACTO70 it
’rFormam comercial:
Ancho maximo (A) 1200mm
Espesor (B) 70mm
Altos disponibles (C) hasta 2450mm, 2800mm, 3000mm, 3200mm, 3600mm. Alto minimo para paneles con puerta 2500mm.
Peso 25kg/m*
(" sistema de desplazamiento: monadireccional (un punto de cuelgue), multidireccional (dos puntos de cuBlgUE). come seumensscin ssea de puiss B
"—Sistema de fijacién: zocalo oculto extensible y pasador a suelo con casquillo de accionamiento manual.
@ Especificacidn de materiales: h
Perfileria panel aluminio 6063.
Tableros aglomerado o DM 16mm.
[ Terminacién: 3
Perfileria panel plata (estandar), lacado color (suplemento).
Tableros MUestrario tipo 1. comu nformacsn comersis
melamina o crudo (acabados estandar), madera rechapada, vinilo, estratificado, otros (suplementos).
'FAIsIamiento acustico: estimado 40dB (opcion aislamiento en camara).
i Suplementos: B
Mejora propiedades barrera fdnica, tablero ignifugo, tablero hidréfugo, ...
\___ Mejora funcionalidades ventana en panel, puerta estandar, ojo de buey,... P

www.cyomodular.com
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COMPACTO 70

Detalle panel estandar

SECCION VERTICAL

VISTA LATERAL SECCION

max. 4500mm (C)
/| < Sistema de accionamiento

il del zécalo y fijacién

9Pmm

f ! e Zocalo oculto extensible

’/—Cierre fénico (EPDM)
| I ¥Casquillo de fijacion

70mm (B)

SECCION HORIZONTAL

PANEL TERMINADO
max. 1200mm (A)
| |
l'me 17mh1w
70mm I . S o 1= — 38mm

max. 1220mm

DESPIECE
Tablero aglomerado 16mm

Lana mineral 30mm (70kg/m?) - opcional
Escuadras de fijacion \ \ / Tablero de cierre 16mm
vl
= —»— Sistema de fijacion

Perfldealummlo-—-—:l_ .u 7o i)

COMPACTO70 / \ por pasador
Escuadras de fijacion

Cepillos de ajuste

Tablero aglomerado 16mm

www.cyomodular.com
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COMPACTO 70

ESQUEMA DE AJUSTE CONTRA PARAMENTOS VERTICALES

75mm 140mm

| / Pieza de atraque fija en pared —
Mecanismo telescopico fijo en pared “\

Ly

4
min. con el mecanismo recogido 100mm |
Detalle panel especial
PUERTA ESTANDAR:
Con cerco de aluminio plata (opcién lacado color) y hoja de paso de 825x2030x40mm (paso libre 800mm). Cuenta con doble
mecanismo de fijacion para garantizar la estabilidad del panel. Misma terminacion que paneles.
800mm
-k / \
. : - 1
et o . e L N s L st 155mm (B)
=
PANEL ACRISTALADO DOBLE:
Cerco de aluminio plata (opcién lacado color), doble vidrio de Smm con cdmara de aire y juntas de EPDM. Ancho maximo de
acristalamiento (incluyendo el marco) 260mm menos que el ancho del panel (A). Borde inferior del marco minimo a 300mm del suelo.
Borde superior del marco maximo a 300mm del borde superior del panel.
max. (A) - 260mm
82mm (B)

PANEL ACRISTALADO LAMINAR:

Cerco de aluminio plata (opcion lacado color), vidrio laminar 5+5mm y juntas de EPDM. Ancho maximo de acristalamiento (incluyendo
el marco) 260mm menos que el ancho del panel (A). Borde inferior del marco minimo a 300mm del suelo. Borde superior del marco
maximo a 300mm del borde superior del panel.

www.cyomodular.com
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COMPACTO 70

max. (A) - 260mm

CASQUILLO DE FIJACION
PERFORADO EN PAVIMENTO

Detalle guia

GUIA SUPERIOR

Construida en aleacion de aluminio con caracteristicas estructurales lacada en blanco satinado (opcién lacado color). La guia se fija
mediante varillas y taco de expansién. Disponemos de dos modelos de guia en versién mono y multidireccional.

GUIA 3517M para tabiques monodireccionales (medidas minimas) GUIA 3517MU para tabiques multidireccionales (medidas minimas)
para todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO. para todos los modelos.
. A .‘
o b Pakaids,
AR .

97mm 115mm 118mm

115mm

www.cvyomodular.com
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OPCIONES DE ANCLAJE:

1.- Forjados bidireccionales, paso de instalaciones u otros casos con dificultades de anclaje (montaje con estructura ligera 3957 - carril).
2.- Anclaje a estrutura metélica {IPE140).

3.- Fijacion a forjado de hormigdn mediante taco de expansion (opcidn incorporacion de barrera fdnica).

4.- Guia enrasada con falso techo (descuelgue de alas 18mm, necesario para proteccidn de falso techo y paneles).

5.- Galeria de ocultacion de guia con tablero 16mm.

CARROS DE DESPLAZAMIENTO:

CARRO MONODIRECCIONAL: fabricado con cuatro rodamientos CARRO MULTIDIRECCIONAL: formado por dos rodamientos
recubiertos de polimero y dos cojinetes para el guiado en carril, axiales paralelos recubiertos de polimero. Peso maximo
Peso maximo soportado 360kg/ud. Se coloca un carro por panel. soportado 180kg/ud. Se colocan dos carros por panel.

www.cyomodular.com
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COMPACTO 70

Detalle aparcamiento

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO:

TABIQUE MONODIRECCIONAL: los paneles cuentan con un solo punto de cuelgue que les permite girar 902 con respecto al eje de la
guia pudiendo almacenarse a uno u otro lado de la misma. Todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO {sélo multidireccional).

TABIQUE MULTIDIRECCIONAL: los paneles cuentan con dos puntos de cuelgue lo que permite desplazar los paneles fuera de la guia
principal admitiendo un gran nimero de opciones de almacenaje segun las necesidades del proyecto.

Desplazamiento un eje Desplazamiento dos ejes (opcion multidireccional por defecto)

www.cyomodular.com
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COMPACTO 70

Almacenamiento distante en armario

Almacenamiento paralelo

Los esquemas reflejan paneles modelo AMBIENTE, sin embargo, todas estas opciones son validas para todos los modelos
multidireccionales.

www.cyomodular.com
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COMPACTO 70
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COMPACTO 70
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TABIQUE
TABIFLEX VIDRIO

91 879 73 20

comercial@cyomodular.com
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TABIFLEX VIDRIO
Tabique maovil Tabiflex Vidrio

Tabique mdvil modelo TABIFLEX, compuestos por vidrio templado de 10mm de espesor zécalo superior e inferior de aluminio y fijado por

pasador de accionamiento manual.

Los paneles se ensamblan entre si mediante juntas mixtas de pldstico mientras que el gjuste contra la guia y el suelo se realiza mediante

cepillos strip.

El tabique cuenta con un panel abatible en uno de los extremos como elemento de ajuste y cierre que puede incorporar mecanismos y actuar

como puerta de paso.

Debido al formato y el peso de cada panel, este modelo se fabrica siempre con sistema de desplazamiento multidireccional.

Altos disponibles [C)
Peso

" sistema de desplazamiento:

rrEh!!-l'gnav:i»:'lrl comercial: TABIFLEX
- .
Formato comercial:
Ancho maximo (A) 1100mm
Espesar (B) 48mm

hasta 3000mm

25kg/m*

multidireccional (dos puntos de cuelgue). cossdur socumenacss werica de guss.

" sistema de fijacion:

pasader a suelo con casquille de accienamienta manual.

i Especificacion de materiales:
Parfilaria panel
Vidrio
r’d_Terrrlinih:Ililn:
Parfilaria paneal
Vidrio

aluminio 5063,

templado 10mm.

plata {acabados estandar), lacado color (suplemeanto).

transparente.

vinilo {suplementa)

i Aislamiento acustico:

no ensayada,

i Suplementos:

Mejora propiedadas

\ Mejora funcionalidades

al sistema no admite modificaciones en su compasicién.

puerta de paso en un extremo ¢ en ambos, vinilo, todas las opciones de aparcamiento multidireccional,...

www.cyomodular.com
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TABIFLEX VIDRIO

Detalle panel estandar

SECCION VERTICAL

Separacion minima entre paneles
62mm (dimensién del carro)

VISTA LATERAL SECCION
e N Cepillo strip
g - Embellecedor zdcalo s N Perfil de aluminio
(opcion lacado)
3105 T Junta de pléstico max. 3000mm (C)
ook me entre paneles :
o Pasador accionable con el pie
. S Cepillo strip —
l ‘¥ Casquillo de fijacion
48mm (B)
SECCION HORIZONTAL
PANEL TERMINADO
max. 1100mm (A)
| |
= — 48mm (8)
|

max. 1104mm

ESQUEMA DE AJUSTE CONTRA PARAMENTOS VERTICALES

70mm Punto de giro panel abatible

. Junta panel cerradero’E
B

’ . knt I A = I

5 _/ _/
\ Junta panel abatible {_ I Junta interior D Junta panel de extremo

www.cyomodular.com
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TABIFLEX VIDRIO

70mm Punto de giro panel abatible
100mm

(minimo eje a borde)

. |

winetBL oF o
Conjunto manivela-cerradero

e

Detalle esquema maniobra

ESQUEMAS DE MANIOBRA (montaje estandar)

1.- Abatir el panel de cierre sobre el paramento vertical.

2.- Levantar pasadores (dos por panel). Los paneles
abatibles con mecanismos de puerta no llevan pasador
a suelo ya que se fijan mediante manivela-cerradero.

3.- Desplazar los paneles hasta el aparcamiento.

4.- Posicion final. El panel abatible puede colocarse a uno
u otro extremo del tabique admitiendo el sistema
hasta dos paneles abatibles en un mismo tabique.

www.cyomodular.com
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TABIFLEX VIDRIO

ESQUEMA DE MANIOBRA (aparcamiento de paneles distante)

1.- Abatir el panel de cierre sobre el paramento vertical,
El panel que actua como cierre no puede desplazarse
de su posicion (abatible).

2.- Levantar pasadores (dos por panel). Los paneles
abatibles con mecanismos de puerta no llevan pasador
a suelo ya que se fijan mediante manivela-cerradero.

1z

o

3,
48

3.- Desplazar los paneles hacia el lado contrario del
aparcamiento para poder realizar Ia maniobra.

4.- Posicion final, El panel abatible puede colocarse a uno
u otro extremo del tabique admitiendo el sistema
hasta dos paneles abatibles en un mismo tabique.

Detalle guia

GUIA SUPERIOR

Construida en aleacion de aluminio con caracteristicas estructurales lacada en blanco satinado (opcidn lacado color). La guia se fija
mediante varillas y taco de expansién. Disponemos de dos modelos de guia en versién mono y multidireccional.

GUIA 3517M para tabigues monodireccionales (medidas minimas) GUIA 3517MU para tabiques multidireccionales (medidas minimas)
para todos los modelos excepto TABIFLEX VIDRIO. para todos los modelos.

www.cyomodular.com
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TABIFLEX VIDRIO

97mm 115mm 118mm

115mm

OPCIONES DE ANCLAJE:

- | [TLL

1.- Forjados bidireccionales, paso de instalaciones u otros casos con dificultades de anclaje (montaje con estructura ligera 3997 - carril).
2.- Anclaje a estrutura metélica (IPE140).

3.- Fijacién a forjado de hormigén mediante taco de expansidn (opcién incorporacion de barrera fénica).

4.- Guia enrasada con falso techo (descuelgue de alas 18mm, necesario para proteccion de falso techo y paneles).

5.- Galeria de ocultacion de guia con tablero 16mm.

CARROS DE DESPLAZAMIENTO:

CARRO MONODIRECCIONAL: fabricado con cuatro rodamientos CARRO MULTIDIRECCIONAL: formado por dos rodamientos
recubiertos de polimero y dos cojinetes para el guiado en carril, axiales paralelos recubiertos de polimero. Peso maximo
Peso maximo soportado 360kg/ud. Se coloca un carro por panel. soportado 180kg/ud. Se colocan dos carros por panel.

www.cyomodular.com
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TABIFLEX VIDRIO

Detalle panel aparcamiento

TABIQUE MULTIDIRECCIONAL: los paneles cuentan con dos puntos de cuelgue lo que permite desplazar los paneles fuera de la guia
principal admitiendo un gran niimero de opciones de almacenaje segin las necesidades del proyecto.

Desplazamiento un eje Desplazamiento dos ejes (opcion multidireccional por defecto)

Almacenamiento distante en armario

Almacenamiento paralelo

www.cyomodular.com
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TABIFLEX VIDRIO
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TABIFLEX VIDRIO
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ACABADOS

Aluminio Crema

Gris Azulado

Sicomoro Nogal Italiano Nogal N

Haya Rusa

HayaD Sapelly Roble Renovales Wengué

La gama de acabados es muy extensa, por lo que son una pequena muestra de los mismos.

Consulte a su comercial para cualquier otra terminacion.

www.cyomodular.com
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Cyo Mobiliario

C/ Rumania n°5, nave D12
28802 Alcala de Henares (Madrid) ¢

www.cyomodular.com




